Selectie van de M2i-projecten die we aandacht kunnen geven in de rubriek Technologie:
 
Degene die er wat mij betreft echt uit sprongen (met enkele (niet alle) bedrijfsnamen er vast bij), waren:
6.9 The bonding characteristics of succinic acid on pure zinc (MC6.06254), TU Delft, Corus. Het hechten van polyolefinecoatings op zink is gemodelleerd met een dicarboxylzuur (C4H6O4), hadden we dát maar eerder gedaan!
 

7.4 Design  of microstructure fot optimum performance of DLC-based nanocomosite coatings (MC7.06246), RU Groningen, SKF, TNO.

 

7.5 Pulsed-DC sputtered TiC/a-C:H  (oook MC7.06246), RU Groningen, SKF, TNO.

 

7.6 Low Frictional and wear resistant coatings on rubber seals (MC7.06247), RU Groningen, SKF, TNO. Dat was die lezing van Pei op de Dag van de Oppervlaktetechnologie. Voor het publiek volgens mij iets te hoog in de pet geknepen, maar komt wel van pas als verwijzing naar de volgende DvdO en om eens een niet-metalliusch substraat te doen. Alom in gebruik bij smeringen en lagers. Weer zo’n ongeziene toepassing die we maar eens in beeld moeten brengen.
En dezelfde Pei met zijn gerubberde taalgebruik zien we bij:
KA37 Towards industrial application of DLC thin film coated rubber seals (MA.08088)
 

KA 06 Blistering of protective coatings for ships under influence of MIC and stray currentes (MA.07069), Damen, met een mooie valorisatiecasus erbij ook!

 

KA 09 Oloephobic coatings for application in bearings (MA.08097), SKF, TNO. Weer zo’n onbekende alomtegenwoordigheid: oppervlaktetechniek in kogellagers!
 

KA 35: novel coatings for vacuum applications – 1 Methodology (MA.08071), ASML, Bekaert, SKF. Nieuwe vacuümcoating!

 

KA39 Thermal loss reduction in DAF exhaust (MA.09123), DAF, TNO: een TBC in het spruitstuk van je uitlaat, dát zouden méér mensen moeten doen!
 

KA41 EIS corrosion quality control of inorganic coatings (MA.09153), MTI: een snelle corrosietest op cilinderstangen.

 

KT05 Thermogrphic detection of defects (MT.09066) , TNO, is in zinklagen, doet een hele rij verzinkerijen aan mee. Wel even afstemmen met de SDV.
 

 

 

Als reservisten (een volle dugout dus) kunnen deze ook nog in gedachten gehouden worden:
2.8 Plasticity under rough surface contact and friction (MC 2.06282), TU Delft, Corus en DAF: oppervlakteruwheid bij omvormingsprocessen

 

3.1 Texturing by Ultra Short Laser Pulses  M.61.3.08300, TU Twente, Philips ASML: hier zat geen toelichting bij, maar het broertje 3.2 ziet er wel interessant uit:

3.2 Texturing using ultrashort laser pulses growth of periodoc nanostructures, RU Groningen, Philips ASML M61.3.08300

 

 

3.4 Graphite-like hydrogenated amorphous carbon for tribological applications grown by a remote plasma (M41.3.08305), TU Eindhoven, Bekaert

 

3.6 Characterisation of thin-film vacuum micro packages by integrated MEMS Pirani sensors (MC3.05230), TU Delft, wordt waarschijllijk een beetje té technologisch.

 

3.13 Thinfilm materials synthesis for all-solid-state 3D-integrated batteries (MC3.06278), TU Eindhoven, Philips, toont mooi de algemene toepassing van ongeziene oppervlaktetechniek.
 

 

3.14 Thin film materials synthesis for all-solid-state 3D-integrated batteries (MC3.06278, identiek dus, maar nu met Knoops ipv Donders als onderzoeker), TU Eindhoven Philips, 
 

3.15 Gas/Moisture diffusion barrier deposition by means of APGD (Atmosferische gloeiontlading) (MC3.06279a) TU Eindhoven, FujiFilm.

 

3.16 Gas/Moisture diffusion barrier deposition on polymers by means of APGD (Atmosferische gloeiontlading) (MC3.06279b) TU Eindhoven, FujiFilm.

 

3.17 Surface Plasmon Resonance Effects for Uniform Coloured Coatings (MC3.07287), TU Eindhoven

 

3.18 Improving morphology and conductivity of metal oxides (MC3.07288a), TU Eindhovem: optimaliseren van AP-CVD door een beter fundamenteel begrip (wie zou dat níét willen!)
 

4.12 Effect of particles on texture banding in 6016 Al alloy (MC4.05238), TU Delft: etsen tegen roping (licht/donkere belijning door verschil in ruwheid)
 

6.1 MIC-detection of pit-initiation: a microscopic approach (M32.6.08302) TU Delft en TNO

 

6.5 Inherent corrosion susceptibility of plastic encapsulated semiconductor devices (M62.6.09334), TU Delft: corrosiegevoeligheid van halfgeleiders

 

7.7 Determination of the orientation relationship at the coating/substrate interface (MC7.06259), RU Groningen, MTI, DAF. Korrelgrootte en –oriëntatie van het substraat bepalen in sterke mate die van de claddinglaag.
 

7.8 New 3 kW IPG fiber laser fort lasercladding applications (ook MC7.06259), RU Groningen, MTI, DAF. Over de laserbeamkwaliteit.
 

7.11 Modelling oxidation and reduction of advanced high strenghth steel sheets during continuous annealing (MC7.07295), TU Delft, Corus

 

7.14 Powder particles velocity during lasercladding (wéér MC7.06259), RU Groningen, MTI, DAF.

 

8.3 Understanding of adhesion on zinc coated steel (M22.08.09332), TU Delft, Corus, is met lijm (anders was het wel in mijn eerste opsomming gekomen)
 

8.6 Laser stake welding of zinc coated steel without a preset gap (MC8.05211), TU Delft, Corus

 

KA04: Laser cladding on thick rods (MA.09146), Bekaert en Laser Applicatie Centrum

 

KA11: Towardss the manufacturing of product surfaces enhanced tactile properties (MA.08113), Philips TNO.

 

KA15 Development of an alternative test method for hydrogen embrittlement of steel cord products MA.09166 (waterstofbrosheid in staaldraadversterkte buismanteltape). Bekaert, TNO

 

KA 16 MIC in coke oven gas piping distribution systems (MA.08111), Corus

 

KA20: Surface durability fot expanders: simulation (MA.09149): vermoeiingsmodellering

 

KA36: DLC coatings on plastic (MA.08087), Hauzer, TNO

 

 

Een buitencategorie vond ik KT06 Solar panels for buildings (MT.0976), TNO. Is vooral over optimale plaatsing van de panelen en zo, maar wel een mooi voorbeeld van meerdere ketenpartijen die samen iets oplossen.
 

De meest aansprekende valorisatievoorbeelden achterin de map vond ik:
Damen, blaarvorming (zie boven) en Corrosie in dubbelwandige schepen (ook actueel aangezien dubbelwandig verplicht werd na een olieramp), Stork Gears: optimaal lasercladden, DAF: DLC tegen slijtage, en Hauzer met de Nitricoat.
 
