beste Edward,

 

ik heb nog een artikel voor de Oppervlaktetechnieken, dit gaat over brandwerende coatings. 

Sinds kort mag in het kader van Open Normalisatie iedereen commentaar leveren via www.normontwerpen.nen.nl .

 

Deze norm is tot stand gekomen op een "vreemde" manier, zo is de mijn verfcommissie er niet bij betrokken geweest. Eigenlijk is dit een oproep om vooral lekker veel kritisch commentaar in te sturen!

 

Ik hoop echt dat je dit stukje kunt plaatsen, en als je meer info nodig hebt, dan hoor ik het graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Isabel

 

 



__________ Informatie van ESET NOD32 Antivirus, versie van database viruskenmerken 5970 (20110321) __________

Het bericht is gecontroleerd door ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com
2011-03-14
Commentaar op normontwerp 7878 mogelijk tot 15 juni 2011
Nieuw normontwerp voor brandwerendheid van staalconstructies

Delft – De nieuwe norm NEN 7878 'Beproevingsmethoden om de bijdrage van passieve en reactieve bescherming aan de brandwerendheid van staalconstructies te bepalen' is vastgesteld door normcommissie 353 084 'Brandproeven'. Deze norm is van belang voor de verfindustrie en coatingindustrie in Nederland. De norm is verder van belang voor de ontwerpers van staalconstructies en voor de Bouw- en woningtoezichten.

Achtergrond: NEN 6072 'Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Staalconstructies' is op 31 maart 2010 door NEN ingetrokken vanwege de overgang naar de Eurocodes. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit 2012 zal verder die (ingetrokken) norm NEN 6072 ook niet meer worden aangewezen in de bouwregelgeving. Inmiddels komen achtereenvolgens de Europese normen uit de NEN-EN 13381-serie beschikbaar. Die Europese normen zullen ook voor Nederland gelden.
In NEN 7878 zijn de relevante passages uit bijlage A en B van NEN 6072, tezamen met voortschrijdend inzicht over de wijze van beproeven en beoordelen van beschermingssystemen in het algemeen, en reactieve bekledingen in het bijzonder, bijeengebracht. 
Vanaf de publicatiedatum van de definitieve versie van NEN 7878 tot 31 december 2012 zijn zowel NEN 7878 als NEN-EN 13381-8 toegelaten. De eisen die aan het beproeven van reactieve bekleding in NEN-EN 13381-8 zijn gesteld, zijn zwaarder dan de eisen in NEN 7878, vandaar dat een overgangsperiode is voorzien.
De geldigheidsperiode van NEN 7878 eindigt dus, wat betreft de beproeving van reactieve bekleding, op 31 december. Vanaf dat moment is voor de beproeving van reactieve bekleding enkel nog de Europese norm NEN EN 13381-8 ‘Reagerende bescherming aangebracht op stalen constructiedelen’ toegelaten.
Dit normontwerp behandelt de manier van beproeven, het aantal en de keuze van de proefstukken en de verwerking van de proefresultaten.  Op basis van de proefresultaten wordt een rekenkundige analyse uitgevoerd, die uitmondt in ontwerpgrafieken waarin de staaltemperatuur wordt gerelateerd aan de verhittingsduur (brandwerendheid), de vorm van de staaldoorsnede (profielfactor) en de laagdikte van het beschermingssysteem. Daardoor is het mogelijk om voor een gegeven constructie de benodigde laagdikte van een gekozen beschermingssysteem te bepalen. 

Hoe kunt u commentaar leveren?
Het normontwerp is tegen vergoeding verkrijgbaar bij NEN. Voor prijsinformatie of bestellingen: gaat u naar de Normshop op www.nen.nl of neemt u contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015)2690 391. Commentaar op dit normontwerp kan vóór 15 juni 2011 worden ingediend via normontwerpen.nen.nl.

Informatie 
Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: mevrouw Sui Wan, telefoon (015) 2 690 338 of e-mail naar sui.wan@nen.nl
ICS codes: 13.220.40; 91.080.10-10
